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Loral Air Pur

Kombinacija jedinstvenih i inovativnih funkcija
za poboljSanu kvalitetu zraka tijekom cijele godine

FrostWash

Automatsko i redovno ¢iscenje izmjenjivaca

topline za distribuciju savrseno Cistog zraka.

RAK-PSEW

Sprjecavanje nastanka
korozije

Cijela Hitachi Premium linija napravljena je od

RAK-PSES

Automatsko ciscenje filtera

Filteri hvataju i rjeSavaju se ultra finih Cestica
ukljuéujudi alergene i one¢iséujuce tvari .

(Stika 1) nehrdajuceg Celika, s 51% manje necistoca
u usporedbi s jedinicama koje imaju plasti¢nu
unutrasnjost.

Slika 1 Smrzavanje 20 min Odmrzavanije i ¢is¢enje 1 min Susenje do 60 min
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Filter Filter Filter

Smrzavanje na izmjenjivacu unutarnje jedinice.

Unutarnje jedinice

Vanjske jedinice

Cigéenje izmjenjivata odmrzavanjem.

Susenje izmjenjivaca.
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Lorai Air Pur

Performanse hladenja Jedinica 2.5KW 3.5KW 5KW

Ucin hladenja (min. - maks.) kw 2.50 (0.50 - 3.40) 3.50 (0.50 - 4.10) 5.00 (1.90 - 5.20)
Apsorbirani ucin - hladenje (min. - maks.) kw 0.490 (0.300 - 0.920) 0.778 (0.350 - 1.350) 1.389 (0.400 - 1.820)
EER 5.10 4.50 3.60
Energetski razred - hladenja Attt Attt A+t

SEER (prosje¢na/toplija zona) 9.00 9.00 7.50
Zajamcene performanse - hladenja °C -10°C/+43°C -10°C/+43°C -10°C/+43°C
Performanse grijanja

Ucin grijanja (min. - maks.) kw 3.20(0.60 - 5.80) 4.00 (0.60 - 6.60) 6.00 (2.20 - 7.00)
Ucin grijanja pri -7°C " kw 3.20 3.90 5.40
Apsorbirani ucin - grijanja (min. - maks.) kw 0.621 (0.440 - 1.500) 0.800 (0.500 - 2.000) 1.622 (0.600 - 2.650)
cop 5.15 5.00 3.70
Energetski razred - grijanja A+t++ A+++ A++

SCOP (prosjecna/toplina zona) 5.10 5.10 4.70
Zajamcene performanse - grijanja % -20°C/+24°C -20°C/+24°C -20°C/+24°C
Unutarnje jedinice Jedinica RAK-25PSE(W/S) RAK-35PSE(W/S) RAK-50PSE(W/S)
Zvudni tlak - hladenja (tihi nacin rada - niski - srednji - visoki)® dB(A) 22/28/34/41 22/29/36/43 25/31/38/46
Zvudni tlak - grijanja (tihi nacin rada - niski - srednji - visoki)® dB(A) 22/28/34/42 22/29/36/44 25/31/38/48
Razina zvucne snage - hladenja dB(A) 55} 57 60
Protok zraka - hladenje (vrlo nizak - nizak - srednji - visoki) mi/h 270/320/420/510 270/340/440/540 300/400/490/590
OdvlazZivanje I/h 1.4 1.6 2.0
Dimenzije (Vx3$xD) mm 294 x 795 x 250 294 x 795 x 250 294 x 795 x 250
Tezina kg 11 11 11
Upravljaé Infracrveni(ukljucen) Infracrveni(ukljucen) Infracrveni(ukljucen)
Vanjske jedinice Jedinica RAC-25WSE RAC-35WSE RAC-50WSE
Zvudni tlak - hladenje @ dB(A) 47 48 51
Zvudni tlak - hladenje dB(A) 61 62 65
Protok zraka (hladenje/grijanje) mi/h 1860/1620 1920/1620 2160/2160
Dimenzije (V x $ x D) mm 600 x 792 x 299 600 x 792 x 299 736 x 800 x 350
Tezina kg 37 37 51
Specifikacije radnog medija

Promijer cijevi (tekucina-plin) in¢ 1/4"/3/8" 1/4"/3/8" 1/4"/1/2"
Pocetno punjenje radnog medija kg 0.98 0.98 13
Predpunjenje za duljinu instalacije m 20 20 30
Minimalna duljina m 3 S] 8
Maksimalna duljina/Dodatan radni medij m/g/m 20/- 20/- 30/-
Maksimalna visinska razlika (najvise OU/najnize OU) m 20/10 20/10 30/10
Radni medij R32 R32 R32
Elektri¢ne specifikacije

Napajanje V/Ph/Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz 230V/1Ph/50Hz
Radna struja (hladenje/grijanje) A 2.26/2.85 3.56/3.65 6.33/7.38
Promjer kabela (EN 60 335-1) mm? 1.50x 2+T 1.50x 2+T 2.50x 24T
Unutarnjifvanjski oZiceni dio (izoliran) mm? 1.50x 3+T 1.50x 3+T 2.50x 3+T

Kompresor

' podaci ukljucuju odmrzavanje. Za podatke koji odgovaraju Vasem projektu, koristite nase tehnicke kataloge ili Hitoolkit softver.

Rotacijski (rotary)

@ Mjerenja zvu¢nog tlaka izvrSena su na 1 metar od jedinice (odnosi se na tehnicki katalog).

Unutarnje jedinice
napajajuses
220-230V

od vanjske jedinice.

230V
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Rotacijski (rotary)

Rotacijski kompresor
s 2cilindra

Odgovarajuce regulacije i prikljucci

Infracrveni upravljac
RAR-6NE1

Ukljuceno

[ ]| ProgramabilniZicani
o[gs.| upravljac
SPX-WKT3
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Pojednostavljeni
Zicani upravljac
SPX-RCDB

H-Link box

PSC-6RAD

Ostali*:

- Kontrolna kutija multi-unutarnje jedinice

SPX-DST1 + SPX-WDST8M
- Hi Kumo Wifi gateway SPX-WFGO01:
- Hi-Box AHP-SMB-01 :

- Hi Kumo gateway za Hi-Box SPX-TAGO1:
- Beznaponski kontakt za iskljucivanje SPX-WDC3:

- Komplet za prijavu greSke SPX-WDCT7 +

HA-S100TSA





