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Hisense Console je podna jedinica za
diskretno, tiho i ucinkovito rjesenje.
Energetska ucinkovitost A++ u hladenju.
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Vaznije znacajke
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R32 Univerzalna ~ 19db(A)  Zastita od | feel Super Grijanje na Smart Sleep LED
radnatvar  Jjedinica smrzavanja hladenje -15°C funkcija funkcija display

TEHNICKE KARAKTERISTIKE

AKT-26UR4RRK4

AKT-35UR4RSK4

AKT-52UR4RSK4

SEER Hladenje 6,5 6,5 6,2
SCopP Grijanje prosjek 4,5 4.1 4.0
Energetska klasa Hladenje A++ A++ A++
Energetska klasa  Grijanje prosjek A+ A+ A+
Kapacitet hladenja (W) 2800 3520 4850
Kapacitet grijanja (W) 3100 3800 5100
Radna tvar R32 R32 R32
Razina buke vanjske jedinice dB (A) 50 52 54
Razina buke unutarnje jedinice dB (A) 39/36/31 39/36/31 39/36/31

Napajanje

Napon/frekvencija/faza

220-240V~,50Hz,1P

220-240V~,50Hz,1P

220-240V~,50Hz,1P

Promjer cijevi za spajanje

Cijev za tekuéu fazu (inch) / (mm) 1/4 /635 1/t / 6.35 1/4 /635
Cijev za plinsku fazu (inch) / (mm) 3/8 /952 3/8 /952 1/2 /12.70
Netto dimenzija Unutarnja jedinica 700x630x220 700x630x220 700x630x220
SXVxD (mm) Vanjska jedinica 730x563x260 810x585x280 810x585x280
Operativni raspon Grijanje -15°C/ 24°C -15°C/ 24°C -15°C/ 24°C
temperature (°C) Hjadenje -15°C/ 48°C -15°C/ 48 °C -15°C/ 48 °C
Maksimalna duljina cijevi (m) 25 25 30
Maksimalna visinska razlika (m) 10 15 15
Dodatna koli¢ina radne tvari (g/m) 20 20 20
Razmak izmedu nogica (mm) 480 510 510
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