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EHSH(B)-B

Podaci o energetskoj učinkovitosti EHSH + ERLQ (B)16P50B
+ 011CV3

(B)16P50B
+ 014CV3

(B)16P50B
+ 016CV3

(B)16P50B
+ 011CW1

(B)16P50B
+ 014CW1

(B)16P50B
+ 016CW1

Učin grijanja 
u skladu s EN14511

A7/W35 kW 11,2 14 16 11,2 14 16
A2/W35 kW 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71 5,71

Priključna snaga
u skladu s EN14511

Grijanje A7/W35 kW 2,41 3,14 3,72 2,41 3,14 3,72
A2/W35 kW 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54

COP
u skladu s EN14511

A7/W35 4,66 4,46 4,3 4,66 4,46 4,3
A2/W35 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71 3,71

Grijanje prostora Polazni vod 55°C ŋs (Sezonska učinkovitost pri grijanju prostora) % 127 127 127 125 126 125
Razred sezonske energetske
učinkovitosti pri grijanju prostora A++

Grijanje potrošne tople vode Općenito Deklarirani profil opterećenja XL
Prosječna klima ηwh (učinkovitost pri grijanju) % 83

Razred energetske učinkovitosti pri grijanju vode A

Unutarnja jedinica EHSH (B)16P50B
Kučište Boja Prljavo bijela (RAL9016) / Tamno siva (RAL7011)

Materijal Polipropilen otporan na udarce
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina mm 1.890x790x790
Težina Jedinica kg 118
Spremnik Zapremnina vode l 477

Maksimalna temperatura vode °C 85
Razina zvučne snage Nom. dBA 40
Razina zvučnog tlaka Nom. dBA 28

Vanjska jedinica ERLQ 011CV3 014CV3 016CV3 011CW1 014CW1 016CW1
Dimenzije Jedinica Visina x Širina x Dubina mm 1.345x900x320
Težina Jedinica kg  113 114
Compressor Quantity 1

Tip Hermetički zatvoren scroll kompresor
Radno područje Hlađenje Min.~Max. °CDB 10,0~46,0

Potrošna topla voda Min.~Max. °CDB -20 ~35
Radna tvar Tip / GWP R-410A / 2.087,5
Razina zvučne snage Grijanje / Hlađenje Nom. dBA 64 / 64 64 /66 66 / 69 64 / 64 64 / 66 66 / 69
Razina zvučnog tlaka Grijanje / Hlađenje Nom. dBA 51 / 50 51 /52 52 / 54 51 / 50 51 /52 52 / 54
Električno napajanje Naziv/Faza/Frekvencija/Napon Hz/V V3/1~/50/230 W1/3N~/50/400
Struja Preporučeni osigurači A 40 20

(1) Hlađenje Ta 35°C - LWE 18°C (DT = 5°C), (2) hlađenje Ta 35°C - LWC 7°C (DT = 5°C)

Daikin Altherma R ECH2O

Podna zrak-voda dizalica topline za grijanje (bivalent) i 
potrošnu toplu vodu s toplinskom solarnom potporom

	ʯ Princip protočne pripreme tople vode: higijenski pripremljena voda, bez potrebe za 
toplinskom dezinfekcijom od Legionella bakterije

	ʯ Spremnik nije potrebno održavati: bez hrđe, naslaga kamenca i bez gubitka vode 
kroz sigurnosni ventil

	ʯ (B) Bivalent sustav: spojivo s drugim izvorom topline
	ʯ Solarna potpora za potrošnu toplu vodu sa solarnim sustavom
	ʯ Inteligentno upravljanje pohranom topline: kontinuirano grijanje u defrostu 

(upotreba pohranjene topline za grijanje prostora)
	ʯ Gubitak topline sveden je na minimum zahvaljujući visokokvalitetnoj izolaciji
	ʯ Moguće je upravljanje operacijama grijanja, tople vode i hlađenja putem aplikacije 
	ʯ Mogućnost povezivanja s fotonaponskim solarnim panelima kako bi proizveli 

energiju za vašu dizalicu topline (opcionalno)

EHSH(B) + ERLQ-CV3/CW1

55°C

ERLQ011-016CW1




